INPUT LIST GRUPO MINUANO 2009 / 2010
Válido para mixers analógicos e digitais

Produção Carlos H. Mascarenhas :  ( 44 ) 9924 - 1753
( tuik_minuano@hotmail.com )
Técnico de palco Ronaldo :  ( 44 ) 9811 - 1510

( naldovilas@hotmail.com)

Técnico P.A Ademir : ( 44 ) 9914 - 4876 / 9929 - 4982
( adevasconcelos@hotmail.com )
	Canal 
	instrumento
	captação
	Insert P.A
	Insert monitor

	01
	Kick
	Beta 52, akg d112
	Graf. Comp. gate
	Graf. Comp. gate

	02
	Snare up
	Beta 57 shure
	Comp. Gate
	Comp. Gate

	03
	Snare down
	Beta 57 shure
	Comp. Gate
	Comp. Gate

	04
	Hi-hat
	Sm 91 shure
	
	

	05
	Tom 1 
	Beta 57 shure
	Gate
	Gate

	06
	Tom 2
	Beta 57 shure
	Gate
	Gate

	07
	Floor tom 
	Beta 52, akg d112
	Gate
	Gate

	08
	Over head L
	Sm 81, sm 94 shure
	
	

	09
	Over head R
	Sm 81, sm 94 shure
	
	

	10
	Bass
	D.I
	Comp.
	

	11
	Guitar line
	D.I
	Comp.
	

	12
	Guitar mic 
	Sm 57 shure
	
	

	13
	Timbal
	(nosso mic) XLR
	
	

	14
	Pandeiro
	(nosso mic) XLR ( 110V)
	
	

	15
	Gaita 1
	(nosso mic) XLR
	
	

	16
	Gaita 2
	(nosso mic) XLR
	
	

	17
	Notebook  L
	D.I
	
	

	18
	Notebook  R
	D.I
	
	

	19
	Voz guitarrista
	Beta 58
	Comp.
	

	20
	Voz solo
	Sem fio
	Comp.
	

	21
	Voz baixista
	Beta 58/87
	Comp.
	

	22
	Voz baterista
	Beta 58
	Comp.
	

	23
	Stand by
	Sem fio
	Comp.
	

	24
	Click
	
	D.I
	


Especificações para P.A
01- Console digital YAMAHA PM5D, M7CL, LS9 32 e ou 01V96, (para consoles analógicos, MIDAS HERITAGE , LEGEND, YAMAHA PM 4000, PM 5000 ,ou similar,menos CICLOTRON ,desde que com seus respectivos inserts e em bom estado.
02- Sistema de P.A, sempre que possível FLY e capaz de sonorizar toda a platéia igualmente produzindo 125 DB SPL à 25 mt ( 30 hertz à 18 Khtz + - 3 DB)

03- Se necessário usar torres de delay, o controle deverá estar junto do controle do P.A.
04- INDISPENSÁVEL COMUNICAÇÃO PARA PALCO E P.A.
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	Canal 
	instrumento
	captação
	Insert P.A
	Insert monitor

	01
	Kick
	Beta 52, akg d112
	Graf. Comp. gate
	Graf. Comp. gate

	02
	Snare up
	Beta 57 shure
	Comp. Gate
	Comp. Gate

	03
	Snare down
	Beta 57 shure
	Comp. Gate
	Comp. Gate

	04
	Hi-hat
	Sm 91 shure
	
	

	05
	Tom 1 
	Beta 57 shure
	Gate
	Gate

	06
	Tom 2
	Beta 57 shure
	Gate
	Gate

	07
	Floor tom 
	Beta 52, akg d112
	Gate
	Gate

	08
	Over head L
	Sm 81, sm 94 shure
	
	

	09
	Over head R
	Sm 81, sm 94 shure
	
	

	10
	Bass
	D.I
	Comp.
	

	11
	Guitar line
	D.I
	Comp.
	

	12
	Guitar mic 
	Sm 57 shure
	
	

	13
	Timbal
	(nosso mic) XLR
	
	

	14
	Pandeiro
	(nosso mic) XLR ( 110V)
	
	

	15
	Gaita 1
	(nosso mic) XLR
	
	

	16
	Gaita 2
	(nosso mic) XLR
	
	

	17
	Notebook  L
	D.I
	
	

	18
	Notebook  R
	D.I
	
	

	19
	Voz guitarrista
	Beta 58
	Comp.
	

	20
	Voz solo
	Sem fio
	Comp.
	

	21
	Voz baixista
	Beta 58/87
	Comp.
	

	22
	Voz baterista
	Beta 58
	Comp.
	

	23
	Stand by
	Sem fio
	Comp.
	

	24
	Click
	
	D.I
	


Especificações para MONITOR

01 - Console digital YAMAHA PM5D, M7CL, LS9 32 e ou 01V96, (para consoles analógicos, MIDAS HERITAGE , LEGEND, YAMAHA PM 4000, PM 5000 ,ou similar , desde que com seus respectivos inserts e em bom estado.

02 - SIDE FILL stereo com EQ gráfico exclusivo.(indispensável). Backline completo contendo 01 amplificador de guitarra Fender the Twin Fender Twin reverb ou Marshall Jcm com caixas 2x12” ou 4x10”, 01 amplificador para contra-baixo GK 800 RB, SWR, HARTKE SYSTEM ou AMPEG com caixas 4x10” e 01x15”. o1 bateria completa em bom estado com peles novas(yamaha, tama, pearl e RMV CONCEPT).
03 - 06 praticáveis pantográficos medindo 2,00 x 1,00 x 0,40 mt.

04 - 01 SUB para bateria.
